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BEDIENUNGSANLEITUNG 

 

MANHATTAN (´18), ´33, (´36), (´45) Rollengrill 
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EINFÜHRUNG  

 

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Erstgebrauch.  

2. Reinigen Sie das Gerät gemäß der unten aufgeführten Reinigungsanleitung vor und nach allen 
Anwendungen. 

3.  Dieses Gerät wird bei der Verwendung und noch nach dem Ausschalten sehr heiß sein – 

VERBRENNUNGSGEFAHR. 
 

 
SICHERHEITSHINWEISE 

  
1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose (angegebene Netzspannung auf dem 

Geräteetikett beachten). Geräte mit mehreren Netzsteckern und/oder mehrere Geräte schließen Sie 

bitte an Steckdosen mit verschiedenen Stromkreisen an. 
2.  Geräte, die nur über einen Ein / Aus-Schalter verfügen, enthalten auch nur einen Motor. Geräte mit 

zwei Ein/ Aus-Schaltern verfügen über  zwei separate Motoren. Der linke Schalter steuert die Drehung 

des vorderen Rollensatzes, der rechte Schalter steuert die Drehung des hinteren Rollensatzes. 

3.  An Geräten mit zwei Temperaturreglern steuert der linke Regler die Temperatur des vorderen 
Rollensatzes (durch schwarze Lager gekennzeichnet); der rechte Regler steuert die Temperatur des 

hinteren Rollensatzes (durch weiße Lager gekennzeichnet).  

 
 
VORBEREITUNG  

 

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.  
2. Das Gerät bitte in der Nähe der Steckdose aufstellen. Verwenden Sie auf keinen Fall 

Verlängerungskabel.  

3. Reinigen Sie das Gerät gründlich vor dem ersten Gebrauch. 
 

4. Wenn das Gerät nach der ersten Installation nicht richtig funktioniert, rufen Sie bitte umgehend die 

Fa. ULLRICH OHG- HOT DOG WELT unter (+49)511 47 55 600 an. 

 
 
STROMBEDARF 

  
Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein Typenschild. Dort entnehmen Sie die Werte für Spannung 

und Wattverbrauch. Achten Sie darauf, dass dieses Gerät an eine geerdete Steckdose mit ausreichender 

Leistung angeschlossen wird. 

 
 

http://www.hotdogworld.de/


 

Ullrich OHG,  Am Pferdemarkt 52a, 30853 Langenhagen, 
Tel.: 0511/ 47 55 60-0   Fax: 0511/ 47 55 60-19 

Web: www.hotdogworld.de, Mail: info@hotdogworld.de 

ERSTE SCHRITTE 

 

1. Schalten Sie den Ein / Aus-Schalter an und stellen Sie sicher, dass sich alle Walzen des Rollensatzes 

drehen. 
2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein:  

HOLD Stufe 2: Temperatur bei ca. 65 ºC        

HOLD Stufe 4: Temperatur bei ca. 82 °C  
COOK Stufe 8: Temperatur bei ca. 104 °C  

PREHEAT Stufe 10: Temperatur bei ca. 149 ºC  

3. Heizen Sie, vor dem Auflegen der Würstchen, das Gerät für ca. 10 Minuten vor. 
4. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Kunststoffzangen. Andere Werkzeuge oder 

Metallgegenstände können schwere Schäden an der Rollenbeschichtung hinterlassen und somit die 

Funktion beeinträchtigen. 

 
 
ZUBEREITUNG 

 

1. Ist das Fettauffangblech an seinem Platz? Wenn nicht platzieren Sie es bitte unter den Rollen. Nun 
befüllen Sie das Gerät und grillen Sie die Würstchen. Nachdem die Serviertemperatur (ca. 68°C - 71°C) 

erreicht wurde, regeln Sie die Temperatur entsprechend herunter (HOLD Stufe 2 – 4; beachten Sie die 

Umgebungstemperatur sowie die Beschaffenheit ihrer Würstchen).  
2. Servieren Sie Ihren Kunden nun die Würstchen vom vorderen Rollensatz; ist dieser Bereich geleert 

ziehen Sie die Würstchen des hinteren Rollensatzes mit Hilfe Ihrer Zange auf den vorderen Rollensatz 

und füllen dann den hinteren Bereich auf, um weiterhin heiße Würstchen „wie am Fließband“ zu 

produzieren. Der zum Gast gewendete Bereich ist somit immer appetitlich gefüllt und sorgt für 

Impulskäufe. Mit dieser Arbeitsweise gelingt ihnen ein hoher Ausstoß bei gleichzeitig optimaler 

Warenpräsentation. 

 
Wie ist der momentane Absatz? 

 

3. Bei einsetzenden Umsatzperioden bitte die Temperatur der Rollensätze erhöhen. Den hinteren 
Bereich zum Grillen / produzieren der Würstchen verwenden; den vorderen Bereich nutzen Sie zum 

servieren und warm halten während der Produktion. 

 
4. Bei sehr starken Umsatzperioden sollten Sie beide Temperaturregler auf PREHEAT einstellen, um 

innerhalb kürzester Zeit (ca. 4 Minuten) servierfertige Würstchen vorhalten zu können. 

 

WICHTIG: Die Würstchen niemals unterhalb der Kerntemperatur von 68°C servieren. 
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REINIGUNG 

 

WICHTIGER HINWEIS: Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung gründlich. Dadurch erhöhen Sie die 

Lebensdauer aller beweglichen Teile und Sie erhalten die Funktionalität ihres Gerätes. 
 

1. Die Rollen bitte beheizen und drehen lassen (Ein / Aus-Schalter betätigen; HOLD Stufe 2-4).  

2. Beginnen Sie mit der Reinigung IMMER AM ENDE der Rollen und WISCHEN dann in Richtung 
Rollenmitte. Dieses Vorgehen verhindert ein unnötiges Eindringen von Schmutz und Fett in die Lager 

und Seitenteile des Gerätes. Die Rollen Ihres Rollengrills sind mit der GripsIt™-Beschichtung 

ausgestattet: Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Rollen zu reinigen. Hartnäckige 
Verschmutzungen lassen sich abwischen, indem Sie ggf. einige Eiswürfel in ein weiches Handtuch 

wickeln und über die betreffenden Rollen reiben. HINWEIS: Verwenden Sie keine Metallgegenstände 

auf den GripsIt™-Rollen! 

3. Nach dem Reinigen der Rollen entnehmen Sie das Fettauffangblech und reinigen dieses mit milder 
Seife und Wasser. 

 

 
WARTUNG / PROBLEMLÖSUNG 

 

Problem: Die Rollen drehen sich nicht. 

1. Überprüfen Sie den Netzstecker, die Steckdose und die Zuleitung auf eventuelle Schäden. Bei 
einwandfreiem Zustand fahren Sie bitte mit den nachstehend genannten Methoden fort.   

WICHTIG: Vor der weiteren Demontage trennen Sie das Gerät unbedingt von der Stromquelle. 

2.  Entfernen Sie die Endkappen an der Seite des Gehäuses. 

3. Ein Blick auf die Antriebskette verrät Ihnen, ob diese noch auf den Spannrädern eingehakt ist. 

Hängen Sie die Kette einfach wieder in die Zahnräder ein, falls sich diese gelöst haben sollte. Wenn 

nicht fahren Sie bitte fort.  

4. Entnehmen Sie die Antriebskette vom Kettenrad der Motorwelle. Drehen Sie nun bitte alle Rollen nur 
von Hand; funktioniert dies leichtgängig ohne Widerstand sollte der Motor getauscht werden, da 

dieser verschlissen ist. Bitte kontaktieren Sie dazu die Fa.  

5.  
 

Ullrich OHG unter (+49)511 / 47 55 600. Nehmen Sie auf jeden Fall eine Kontrolle der folgenden 

Punkte vor: 
6.  Entfernen Sie den Kettenschutz und überprüfen Sie die Zahnräder am Ende jeder Rolle. Sind diese 

lose, verschlissen oder aus der „Flucht“ geraten, sollten Sie die entsprechenden Rollen austauschen. 

7.  Sind die Rollen trotz Demontage der Kette nur schwergängig von Hand zu drehen, liegt das 

möglicherweise an zu vielen Fremdkörpern/Schmutz zwischen den Lagern und  
 

8. Rollen. Bitte reinigen Sie diesen Bereich gründlich. Denkbar wäre auch ein beschädigtes Rollenlager; 

achten Sie bei der Reinigung also auch auf mögliche Defekte/Risse etc. 
9. Montieren Sie die Kette und ziehen dann an einer geeigneten Stelle von Hand, um den „Lauf“ zu 

kontrollieren. Die Kette sollte leicht sowie freigängig laufen und dabei nicht über die Zahnräder 

„reiten“ (Auf- und Ab-Bewegung). 
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10.  Befestigen Sie den Kettenschutz und drehen nochmalig von Hand, um eine Berührung am 

Kettenschutz auszuschließen. Zieht die Kette frei und leicht kann die Motorwelle wieder mit der 

Kette verbunden werden. Bei weiteren Problemen dieser Art sollten Sie den Motor nicht anschließen 
(drastische Verkürzung der Lebensdauer) und nicht zögern, die Firma ULLRICH OHG – HOT DOG WELT 

zu kontaktieren. 

11. Wichtig: Montieren Sie das Gerät komplett vor dem erneuten Anschluss an die Steckdose.  
 

 

Problem: Maschine ruft einen Kurzschluss hervor 

 
1. Überprüfen Sie die Kapazität der angeschlossenen Stromkreise/Sicherungen auf Überlastung. Halten 

Sie die Werte am Typenschild und Ihrer elektrischen Einrichtung unbedingt ein.  

2. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und überprüfen bitte die Verkabelung sowie den Stecker 
auf Beschädigungen. 

 

 
Problem: die Rollen heizen nicht 

  

Überprüfen Sie die Stromquelle. Ist der Stecker korrekt eingesteckt? Stimmen Spannung aus der 

Steckdose und die Angabe auf dem Typenschild überein? Sollte nach der Überprüfung und 
Inbetriebnahme noch immer keine Heizleistung fest zu stellen sein, kontaktieren Sie bitte umgehend die 

Fa. ULLRICH OHG- HOT DOG WELT unter (+49)511 47 55 600. Wir helfen Ihnen weiter. 

 
 

Problem: die Kontrollleuchten funktionieren nicht 

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle. Entfernen Sie beide Endkappen und die Abdeckung auf 
der Geräteunterseite. Überprüfen Sie, ob eventuell lose Verbindungen an den Kabelschuhen 

vorliegen und beseitigen diese. 

2.  Wenn alles fest angeschlossen ist, sollten Sie die Kontrollleuchte ersetzen. 

 
 

3. Befestigen Sie Endkappen und Abdeckung wieder ordnungsgemäß und führen dann eine 

Funktionsprüfung durch. 
 

 

Austausch des Motors 

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.  

2. Entfernen Sie die Endkappen an der Geräteseite. Bei Geräten mit einem Ein / Aus-Schalter befindet 

sich der Motor linksseitig. In Doppelmotor-Maschinen befindet sich jeweils ein Motor auf jeder Seite. 

Hierbei treibt der linke Motor den vorderen Rollensatz und der rechte Motor den hinteren Rollensatz 
an.  

3.  Nehmen Sie die Kette von der Motorwelle und entfernen Sie dann die Welle vom Motor. 
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4.  Kippen Sie das Gerät nach hinten und demontieren Sie die untere Abdeckung. Trennen Sie alle 

Motorkabel, lösen Sie die Verschraubungen und entnehmen Sie den Motor. Setzen Sie den neuen 

Motor in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.  
5.  Nach der ordnungsgemäßen Montage aller Teile können Sie das Gerät an das Stromnetz 

anschließen und eine Funktionsprüfung durchführen. 

 
 

Austausch des Thermostates 

 

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.  
2. Entfernen Sie die Temperaturregler sowie die Fettauffangschale.  

3. Kippen Sie das Gerät nach hinten und demontieren Sie die untere Abdeckung.  

4. Lösen Sie alle Muttern oder Schrauben, die das Thermostat am Gerät halten. Entfernen Sie alle Kabel 
vom Thermostat (ACHTUNG: Markieren Sie sich den Sitz der Steckverbindungen am neuen Thermostat), 

ersetzen es dann und befestigen die Kabel wieder an den vorher markierten Kontakten. 

5. Der Zusammenbau erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge. Nach der ordnungsgemäßen Montage 
aller Teile können Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und eine Funktionsprüfung durchführen. 

 

 

Austausch der Rollen  
 

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.  

2.  Entfernen Sie die Endkappen an der Geräteseite. 
3.  Demontieren Sie beidseitig jegliche Kabel- und Steckverbindungen von den Rollenenden. 

4. Entfernen Sie das Motorritzel mit einem 3/32 Zoll-Innensechskantschlüssel. 

5. Lösen Sie nun die beiden Schrauben des Kettenschutzes und nehmen diesen ab.  
6. Nehmen Sie die Kette von den Rollen und legen Sie zur Seite. Die Dichtringe der zu tauschenden 

Rollen schieben Sie bitte in Richtung Rollenmitte. 

7. Ziehen Sie die defekten Rollen vorsichtig aus dem Rollenlager. Achten Sie auf die Lager und 

Dichtungsringe der Rollen. Beim Einsetzen sollten Sie dann die naheliegenden Gehäusekanten mit 
Stoff oder Pappe abdecken, um beim Einbau der Rollen nicht versehentlich die Beschichtung zu 

beschädigen (ein leichtes Hin- und Herbewegen erleichtert Ihnen die Montage).  

 
8. Der Zusammenbau erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge. Nach der ordnungsgemäßen Montage 

aller Teile können Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und eine Funktionsprüfung 

durchführen. 

 

HINWEIS: Die Herstellergarantie umfasst weder die Rollen noch deren Beschichtung. Es liegt daher 

im Ermessen des Herstellers, ob ein Anspruch an defekten Rollen und Rollenbeschichtungen 

vorliegt und akzeptiert wird.  
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WARTUNG UND REPARATUR 

 

Wenden Sie sich im Reparatur- oder Servicefall an folgende Adresse:  

ULLRICH OHG 
Am Pferdemarkt 52a 

D- 30853 Langenhagen  

 
Tel.: +49 (0) 511/ 47 55 60-0  

Fax: +49 (0) 511/ 47 55 60-19 

mailto: info@hotdogworld.de 
web: www.hotdogworld.de 
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